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Passivhausfenster der 

Energieeffizienzklasse A in 

denkmalgeschützten Gebäuden. 

Passt das zusammen?

Franz Freundorfer

Firma Andre

3ENCULT – Passivhausfenster und Denkmalschutz
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... ein Gebäude ohne 

Nutzung ist dem Verfall 
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Mögliche Verglasungen



Passivhausfenster und Denkmalschutz

3ENCULT

PHC Franz Freundorfer

Probleme:
Lieferzeit: 10 bis 12 Wochen

Produktion: in Japan

Preis pro 100 Stück mit 300x600mm: 150 € pro m²

zzgl. Lieferung 25 € pro Stück

Mindeststückpreis: 60 €

Der Randverbund stellt eine enorme 

Wärmebrücke dar.

Vakuumverglasungen
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Dünnschichtverglasung:

thermisch vorgespannte Gläser
Firma Lisec  

Ausführungen:

2-fach Verglasung 2-10-2 

3-fach Verglasung 2-8-2-8-2 

künstlich gealterte Gläser möglich

Mögliche Verglasungen
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Da Isolierglasscheiben einen stets gleichbleibenden 

Druck im Scheibenzwischenraum haben, kommt es 

zu konkav oder konvex gebogenen Glasflächen. 

=> Einfachverglasung der äußeren Scheibe 

Anforderung an historische Fensterrahmen
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Beide Konstruktionsformen kommen in den 

verschiedenen Epochen vor.

=> Weiterentwicklung beider Fensterarten als 

weitere Vorgabe des Denkmalschutzes

Verbundfenster oder Kastenfenster
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Das Kastenfenster

zu breit für die Klasse phA
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Thermische Berechungen KF

Wärmestrom = 27,9970 W 

Uf = 1,234 W/(m²K)

PsiSpacer = 0,0493 W/(mK)

Uw= 2,266 W/(m²K)

Alle Oberflächentemperaturen wurden mit einer 

Außentemperatur von -5 ˚Celsius berechnet.



3ENCULT

Passivhausfenster und DenkmalschutzPHC Franz Freundorfer

Thermische Berechungen KF

Wärmestrom = 17,2830 W 

Uf = 1,009 W/(m²K)

PsiSpacer = 0,0423 W/(mK)

Uw= 1,167 W/(m²K)
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Thermische Berechungen KF

Wärmestrom = 8,4520 W 

Uf = 0,635 W/(m²K)

PsiSpacer = 0,0267 W/(mK)

Uw= 0,687 W/(m²K)
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Der Geißfuß und die Klasse phA

keine Kittfuge 

wechselbarer Wetterschenkel

Zertifizierung durch PHI sichergestellt

Wärmestrom = 8,4701 W 

Uf = 0,459 W/(m²K)

PsiSpacer = 0,0504 W/(mK)
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Mit dem Geißfuß in die Klasse phA

Uw= 0,697 W/(m²K)

Psi opak = 0,1075 W/mK

Wärmestrom = 8,3714 W 

Uf = 0,492 W/(m²K)

PsiSpacer = 0,0473 W/(mK)
Wärmestrom = 8,3654 W 

Uf = 0,492 W/(m²K)

PsiSpacer = 0,0471 W/(mK)
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Verbundfenster

Uw= 0,726 W/(m²K)

Psi opak = 0,0985 W/mK

Wärmestrom = 8,6102 W 

Uf = 0,840 W/(m²K)

PsiSpacer = 0,0206 W/(mK)

Wärmestrom = 8,6504 W 

Uf = 0,861 W/(m²K)

PsiSpacer = 0,0203 W/(mK)
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Waaghaus Bozen
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Feedback vom Denkmalschutz

Proportionen

- insgesamt positiver Eindruck von Rahmen- und Sprossenstärken

- Aufteilung und Proportionen passen

Verglasung

- Optik der Einfachverglasung scheint „übertrieben“. Sie entspricht 

nicht der Optik eines historischen Glases. Von außen zu stark 

unregelmäßige Reflexion. Von innen zu starke Unregelmäßigkeiten.

Frau Dr. Waltraud Kofler Engl

- Dreischeibenverglasung ist für Bozner/Südtiroler Klima äußerst 

fraglich und wird in der Regel im denkmalgeschützten Gebäude nicht 

genehmigt. 

- .......
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Wir bauen den zweiten Prototyp mit Dünnglas

Uw= 0,755 W/(m²K)

Psi opak = 0,1098 W/mK

Wärmestrom = 8,9032 W 

Uf = 0,929 W/(m²K)

PsiSpacer = 0,0226 W/(mK)

Wärmestrom = 9,0552 W 

Uf = 0,992 W/(m²K)

PsiSpacer = 0,0224 W/(mK)
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Psi-Einbau =  0,104 W/mK

Verluste =  2017 kWh/a

oder =  5 kWh/m²a

Einbauverluste bei 5cm Dämmung
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Psi-Einbau =  0,039 W/mK

Verluste =  752 kWh/a

oder =  2 kWh/m²a

Einbauverluste bei 10cm Dämmung
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Einbauverluste ohne Laibungsdämmung

Psi-Einbau =  0,512 W/mK

Verluste = 10117 kWh/a

oder =  23 kWh/m²a

oder 50% des Heizwärmebedarfs 
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Einbauvariante Verbundfenster

Psi-Einbau =  0,109 W/mK

Verluste =  2115 kWh/a

oder =  5 kWh/m²a
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� Passivhausfenster der Klasse phA und Denkmalschutz passen zusammen.

� Der Erhalt historischer Bausubstanz und des Erscheinungsbildes 

denkmalgeschützter Gebäude hat erste Priorität.

� Der Erhalt von historischen Fenstern hat Vorrang vor dem Fensteraustausch 

(z.B. Erweiterung des Einfachfensters zum Kastenfenster).

� Sind Fenster in historischen Gebäuden auszutauschen, sollten 

Passivhausfenster der Klasse phA eingesetzt werden.

� Die Frage, ob Verbundfenster oder Kastenfenster zum Einsatz kommen, ist 

projektbezogen mit den örtlichen Denkmalschützern sorgfältig zu klären.

� Die Berechnung der Einbau-Psi-Werte ist im Denkmalschutz unabdingbar.

� Es gibt keine Standardlösung, sondern Konstruktionsprinzipien als 

Grundlage für projektbezogene Einzelentwicklungen.

� Denkmalpflege und Passivhaus fördern gleichermaßen das Handwerk. 

Resümee
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� Schöne, schmale und kostengünstige 

Passivhausfenster sind weiter auf dem Vormarsch.

� Außer bei Dachfenstern gibt es für alle 

Fensterarten energetisch hochwertige Lösungen.

� Die Rahmenqualität ist weiter verbesserbar.

� Die Dünnschichtverglasung wird für weitere 

Effizienzsteigerung der Verglasungen sorgen.

� Die Energieeffizienz von Passivhausfenstern ist 

noch deutlich steigerbar.

� Die kommenden Verbesserungen senken den 

Heizwärmebedarf unserer Gebäude nochmals 

drastisch.

Ausblick Passivhausfenster
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´Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Ausblick Passivhausfenster


